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                DDS AM LW/MW/SW Modulator 0-45 MHz v3.0

                Die neue Version ermöglicht nicht nur den Anschluss eines Klinkensteckers, sondern auch die drahtlose Übertragung der Musik zum Modulator via Bluetooth. Außerdem verfügt der Modulator nun über eine USB-Schnittstelle, über die er mittels eines Tools ferngesteuert werden kann.

                Bestellung per E-Mail / Order by email


            

        

    





    
       
    
        
            
                
                    
                
            

            
                AM MW-LW Modulator 150-1800 kHz

                Der Modulator ist für alle Radiogeräte geeignet, die Lang- oder Mittelwelle empfangen können. Der Modulator kann direkt an das Radio angeschlossen werden oder das Signal kann über eine Induktivität direkt in das Radio eingekoppelt werden. Durch die geringe Stromaufnahme ist eine sehr lange Akkulaufzeit gewährleistet.

                Nicht vorrätig / Not in stock


            

        

    





    
       
    
        
            
                
                    
                
            

            
                Mittelwellensender 1.5

                
                   Mit dem Mittelwellenser 1.5 kann Musik auf verschiedene Radiogeräte in näherer Umgebung übertragen werden. Der Sender ist mit hochwertigen Bauteilen ausgestattet. Der Abgleich der Antenne ist sehr einfach durchzuführen. Eine lange Akkulaufzeit ist gewährleistet.

                Bestellung per E-Mail / Order by email


            

        

    





    
    
    
        
            
                Qualität

                Geprüfte Qualität der Leiterplatte und der einzelnen Komponenten



             
            

            
            
                Leistung

                
                    Das Produkt erfüllt die angegeben Funktionen
 
            

        
            
                Support

                
                    Bei Fragen oder Problemen kontaktieren Sie uns

            

        
            
                
                    Zufriedenheit

                
                    Spaß und Freude mit der eigenen Rundfunkstation haben
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                Mittelwellensender 1.5
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